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Basiskonstruktion nach DIN 18516-1 , bestehend aus:  

Systemteile Bezeichnung/Varianten  Werkstoff 

   

Wandwinkel (WAWI) 
strangpress 

H = 80 / 150 / 250 / 300 mm 
L = 40 – 320 mm  

EN-AW 6063 T66 
 

   
Wandwinkel (WAWI) 
gekantet 

H = 80 / 150 / 250 / 300 mm 
L = 340 – 420 mm 

EN-AW 5754 H24/H34 
 

   
Wandwinkel (WAWI) 
Edelstahl - gekantet 

H = 80 / 150 / 250 / 300 mm 
L = 40 – 420 mm 

Edelstahl A2, A4  
Einseitig foliert! 

   
Tragprofile Typ 100 
blank 

T40/52/2 – T60/52/2 – T70/52/2 – T80/52/2 
T100/52/2 – T110/52/2 – T120/52/2 – 150/52 
T160/52/2 – T 120 OF  
Tulpenprofil 40/28/66/28/40 
L-Profil 42/50/2 

EN-AW 6063 T66 
 

Tragprofile Typ 100  
schwarz eloxiert  

T40/52/2 – T60/52/2 – T100/52/2  
T110/52/2 – T120/52/2  - L-Profil 42/50/2 

EN-AW 6063 T66 
Eloxal C35 

   
Verbindungsmittel z.B. BWM Spezialniet 5x12 K14 A/N 

 
 
z.B. Bohrschraube JT4-3H/5-5,5x19 

Hülse: EN-AW 5754 
Dorn: Edelstahl 1.4541 

 
Edelstahl  

Verankerungsmittel z.B. BWM-Systemdübel (fischer)  
SXS / SXR / SXRL  
Injektionssysteme (fischer) 
Bolzenanker (fischer) 
Holzschrauben DIN 571 
Bohrschrauben  

Lt.  Herstellerangaben  

   
BWM-Thermostop B=40 mm / H=80/150/250/300 mm, d= 6 mm Hart-PVC 

 
 

 
 

Technische Änderungen vorbehalten (Stand 11/2015) 
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BWM Wandwinkel (WAWI) Übersicht stranggepresst  EN-AW 6063 T66 
 
Zugfestigkeit:fU = 245 N/mm²  // 0,2%-Dehngrenze: fO = 200 N/mm²  
 

Technische Änderungen vorbehalten (Stand 11/2015) 
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BWM Wandwinkel (WAWI) Übersicht gekantet  EN-AW 5754 H24/H34 
 
Zugfestigkeit:fU = 240 N/mm² // 0,2%-Dehngrenze: fO = 160 N/mm²  

Technische Änderungen vorbehalten (Stand 11/2015) 
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BWM Wandwinkel (WAWI) Übersicht Edelstahl gekantet   A2 und A 4 
 
Zugfestigkeit:fU = 0,00 N/mm² // 0,2%-Dehngrenze: fO = 0,00 N/mm²  

Technische Änderungen vorbehalten (Stand 11/2015) 
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BWM Wandwinkel (WAWI) Verlängerungen (WVL)   EN-AW 6063 T66 
 

Technische Änderungen vorbehalten (Stand 11/2015) 
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Zugfestigkeit:fU = 245 N/mm² // 0,2%-Dehngrenze:  fO = 200 N/mm²  
 
 
 

 
 
 
BWM – Standard – Tragprofile 1/3      EN-AW 6063 T66 

Technische Änderungen vorbehalten (Stand 11/2015) 
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Technische Änderungen vorbehalten (Stand 11/2015) 
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BWM – Standard – Tragprofile 2/3      EN-AW 6063 T66 
 
 
 
 

 
 
 

Technische Änderungen vorbehalten (Stand 11/2015) 
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BWM – Standard – Tragprofile 2/3      EN-AW 6063 T66 

 
 
 
 

 
 
 
 

Technische Änderungen vorbehalten (Stand 11/2015) 
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BWM Thermostop,  Dicke = 6 mm       Hart-PVC 
 
 
 
 

 
 
 

Technische Änderungen vorbehalten (Stand 11/2015) 



 

Produktdatenblatt BWM- vhF Unterkonstruktion  ATK 100 Minor  

11 

BWM Verbindungsmittel , Verankerungen  und Zubehörteile   
 

Technische Änderungen vorbehalten (Stand 11/2015) 


