
BWM – Ihr Partner für Fassadensysteme
BWM – Your partner for facade systems

BWM Konstruktion 
ATK 601 G

BWM Construction 
ATK 601 G



Vertikalschnitt
Vertical section

Festpunkt
Fixed point

Gleitpunkt
Sliding point

Horizontalschnitt
Horizontal section

Ebene Fassadentafeln, sichtbar befestigt
Plane facade panels, visible fixing

BWM ATK 601 G



• quasi wärmebrückenfrei
• große Dämmstärken realisierbar (M8 bis ca. 350 mm)
• Dämmstoffbefestigung integrierbar
• hohe Haltekraft
• Festpunkt auf Biegung ohne Querstrebe realisierbar (M10, M12, …)
• Vollmetallkonstruktion aus Aluminium und nichtrostendem Stahl A4
• nach gültigen Normen und Richtlinien berechenbar
• geeignet für viele verschiedene Fassadenplatten

• quasi no thermal bridges
• applicable for all common insulation thicknesses 
(M8 up to approx. 350 mm)

• insulation fixings can be integrated
• high resistance to forces
• fixed points as cantilever arm without cross-braces applicable 
(M10, M12, …)

• made of aluminium and stainless steel A4
• statical calculation is possible according to relevant standards 
and  guidelines

• suitable for many different facade panels

Die Vorteile
Benefits

Wärmetechnische Eigenschaften der BWM ATK 601 G
Thermal properties of the BWM ATK 601 G



Augenschraube
Eye bolt

Hutprofil 120/30
Hat section 120/30

Gewindestange
Threaded bar

U-Scheiben/Federringe
Washers/split washers

Gewindemuffe 6-kt
Hexagon threaded sleeve

Muttern
Nuts

BWM
Dübel + 
Montagetechnik
GmbH
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Technische Änderungen vorbehalten.

Possibly subject to technical alterations.

Systemteile
System components


