
Zertifizierte Passivhaus Komponente
für kühl-gemäßigtes Klima, gültig bis 31.12.2023

Kategorie: Fassadenanker
Hersteller: fischerwerke GmbH

72178 Waldachtal
GERMANY

Produkt: FLH R

Folgende Kriterien wurden für die
Zuerkennung des Zertifikates geprüft:

Effizienzkriterium
Bei typischen Anwendungsfällen* erfüllt das Bauteil die 
Anforderung

Eff.fa     ≤   0,200 W/(kNK)

Komfortkriterium
Die minimale Oberflächentemperatur muss hoch genug sein,
um Schimmelbildung unbehaglichen Kaltluftabfall und Strah-
lungswärmeentzug bei Normrandbedingungen auszuschließen.

θi,min    ≥  17°C

Folgende Kennwerte wurden ermittelt:

* Das Kriterium wurde an der Referenzfassade "Schulgebäude"
 nachgewiesen.

** Die Wärmebrückenverlustkoeffizienten beziehen sich auf eine
Ausführung ohne thermisches Trennelement
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Datenblatt fischerwerke GmbH, FLH R

Hersteller fischerwerke GmbH, Klaus-Fischer-Str.1, 72178 Waldachtal
Tel.: +49 7443 12-0
facades@fischer.de
www.fischer.de/de-de/produkte/fassadensysteme

Für die Validierung an der Referenzfassade wurde eine statische Berechnung und ein dazugehöriger Verlege-
plan vom Hersteller erstellt.

Verlegeplan der zertifizierten Komponente an der Referenzfassade (LK V)

Die Einordnung in die jeweilige Lastklasse und die Algorithmen zur Klassifizierung können den Kriterien 
"Zertifizierte Passivhaus Komponente – Fassadenanker,  Version 2.1, 19.05.2021" entnommen werden.
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